
m
icro-portablem

agazine Avril-M
ai 2005 69

Les plus
● La simplicité d’usage
● Plus rapide que 

le Wi-Fi 802.11b

Les moins
● Le dégagement de chaleur

La technologie CPL (courant porteur en ligne)
nous a séduits par sa grande simplicité 
d’emploi. Cet ensemble proposé par SMC
Networks viendra-t-il confirmer ce sentiment ?

V endu environ 160 euros, ce
kit se compose de deux
adaptateurs CPL et Ethernet

identiques, et des câbles néces-
saires. Ces adaptateurs se présen-
tent sous la forme de boîtiers en
plastique bleu et gris mesurant
7,7 x 1,1 x 2,5 cm pour 130
grammes. L’adaptateur CPL peut
être fixé au mur grâce à deux
supports à vis. Au dos, nous trou-
vons une prise Ethernet et un
second connecteur pour bran-
cher le tout au secteur. En façade,
trois diodes témoignent de l’état
de fonctionnement de l’adapta-
teur : s’il est branché au secteur,

s’il détecte un réseau CPL et s’il
est connecté à la prise Ethernet
d’un ordinateur. Le produit SMC
Networks s’avère parfaitement
compatible avec la norme
HomePlug 1.0 qui offre un débit
théorique de 14 Mbps. Cette
norme lui assure une parfaite
compatibilité avec des matériels
d’autres marques. La sécurité des
données est assurée par un cryp-
tage 56 bits DES.

Simplissime
Le produit que nous avons testé
nous est malheureusement arrivé
sans CD. Qu’à cela ne tienne,

résultats co      nvaincants.
Très simple d’utilisation et
offrant des débits intéressants, la
solution proposée par SMC
conjugue vélocité et grande faci-
lité d’installation. Seul reproche
peut-être : il chauffe beaucoup…

Grégory Nguyen

Netgear DG834GT

Vous disposez d’un accès Internet ADSL2+,
avec son débit théorique de 25 Mbps ?
Profitez-en avec ce nouveau modem 
routeur sans fil de Netgear…

A vec l’ADSL2+ le débit
théorique que l’on peut
atteindre est de 25 Mbps,

soit plus de 3 fois supérieur à
celui d’une connexion ADSL
rapide (8 Mbps). Les fournis-
seurs d’accès à Internet propo-
sent (voire imposent) un
modem. C’est le cas de
Wanadoo, qui oblige de louer un
modem Livebox d’Inventel. Il
montre pourtant vite ses limites
si vous désirez connecter plu-
sieurs ordinateurs via des câbles
Ethernet. Dans ce cas, mieux
vaut vous tourner vers le
DG834GT de Netgear !
Prêt pour une connexion

ADSL2+, compatible avec les
précédentes normes ADSL, le
DG834GT affiche d’excellentes
performances.

Un excellent modem
routeur !
Avec un abonnement dont la
longueur de ligne est de 470
mètres (vous pouvez effectuer le
test vous-même sur
www.degrouptest.com), on
obtient avec ce modem un débit
compris entre 21 et 23 Mbps.
Impressionnant ! Avec ses 4
ports Ethernet 10/100 Mbps,
vous pouvez connecter jusqu’à 4
ordinateurs sur votre réseau

local, à la différence du modem
Livebox de Wanadoo ! Le
DG834GT offre d’autre part un
d’accès Wi-Fi assurant un débit
théorique de 108 Mbps pour
connecter vos périphériques
sans fil aux normes 802.11 b, g
et SuperG. Dans ce dernier 
cas, le débit théorique est de 
108 Mbps. Dans la pratique,
il atteint facilement 20 Mbps.
Plutôt pas mal ! DG834GT brille
par son assistant de configura-
tion très pratique et ses nom-
breux outils de sécurité : firewall
complet, filtrage des URL, cryp-

Les plus
● Le support ADSL2+
● La facilité d’emploi
● Les options de sécurité

Les moins
● Absence d’interrupteur

Avec le CPL,
soyez branché !

tage des connexions sans fil. Le
tout pour un prix assez correct :
moins de 180 euros.

Frédéric Botton

Parfait pour profiter de l’Internet
à très haut débit, le DG834GT de
Netgear vous permet de mettre 
en place un réseau local filaire
jusqu’à 4 postes.

SMC PowerLine To Ethernet Starter Kit

Internet à 
très haut débit !

nous avons branché le premier
adaptateur au dos d’un modem
routeur Bewan ainsi que sur le
secteur, et avons relié le second au
port Ethernet de notre PC por-
table situé à 8 mètres de là . La
connexion au réseau local et à
Internet a été opérationnelle aus-
sitôt le branchement réalisé !
Pour évaluer la vitesse que l’on
peut atteindre avec le « Starter Kit
», nous avons transféré un fichier
de 100 Mo. Le débit maximal s’est
établi à 743,4 kbps, pour une
moyenne de 628,6 kbps, soit
moins de 3 minutes pour transfé-
rer notre fichier de test. Des

TEST

Avec le kit CPL de SMC, vous pouvez mettre en place
un réseau sans vous encombrer de fils : c’est le réseau
électrique qui transporte vos données.
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